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Allgemein

Der Wanzl Access Manager bietet eine zentrale Ansicht fur Zutrittskontrollen in einer homogenen
Oberflache, stellt entsprechende Zustande dar und unterstitzt die Benutzer bei der Administration dieser
Komponenten. Der Wanzl Access Manager ist eine fihrende Plattform fir die Verwaltung von
Zutrittskontrollen und das Uberwachen von Sicherheitsbereichen.

Kopfzeile
7 8 9
1Anlagen [ZAdministreltionv J [_'?’;Ereignissev } PlKartenv }SStatistik 6 admin (# Abmelden | ™® - Deutsch x
Nummer Funktion ‘
1 Button Management Dashboard
2 Aufklappmenl Administration
3 Aufklappmenu Ereignisse
4 Aufklappmenu Karten
5 Button Statistiken
6 Anzeige Angemeldeter Benutzer
7 Button zur Abmeldung des Benutzers
8 Aufklappment zur Wahl der Anzeigesprache
9 Button Anpassung der Darstellung auf die gesamte
Bildschrimbreite
MenUpunkte
Gates

https://<dns-name or ip-address>/gates
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In dieser Ansicht werden alle Zutrittskontrollen in einer intuitiven Oberflache dargestellt. Es existieren
Gruppierungsmaoglichkeiten in zwei Kategorien. Zunachst kann man nach Standort gruppieren. Innerhalb
des Standortes kann man dann verschiedene Lokationen zusammenfassen. Einzelne Gates kénnen Uber
den Menlpunkt "Neu" hinzugefligt werden.

Wanzl  wisen | vervanng~ | [eonsse~ | (aen~ | s Aaminsiator G Avmeien [+ Deusn ] 54
Alle markieren - Matsab  + 0/3
P1

[ 663@ DH_G...E] [r1e ..@
| =

sy Nomal SSGetrennt SGetrennt

Symbol Beschreibung Standardwert

Die Verbindung zum Gate ist
unterbrachen

Neues Gate anlegen

In dieser Ansicht legen Sie ein neues Gate an. Die Felder Namen, Anzeigename und Position des Gates
mussen mit Werten belegt werden. Danach auf Anlagen klicken.

Wanzl e vt~ | [Eremise Adriisttor @ Abmeden b3
Anagen > Anage

Auswels s

ame P1_tessate

Jre— P1_tessate

ostion =

Meldungen deaktiviersn ()

Gespertt [u]
(s e | (][] alo)
p— &
Strichcode Mitarbeiter Anzahi %

Sie sehen nun in der Ansicht das Sie ein NEUES Gate angelegt haben,

in diesem Fall das vierte Gate in dieser Ansicht.

JRRRY ey | p— — hamnsiaior & Aomecen (W Dovsen ] 0
s
e mareen <+ 0ra
P1

DP1 GGJ@ I:P1,G. E DPLG...@ :|P1,T... E]
=]

s Normal S3Getrennt SGetrennt
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Im nachsten Schritt verbinden Sie das Gate mit dem Server.

https://<IP-Adresse des Dashboards>

Prifen Sie hierzu auf dem Reiter Allgemein das der korrekte Gate-Name eingetragen ist.

L R [ ——— —
Von Datefaden | Zuicksetzen

Aligemein  Gerate  Alamiste  Signale  Ausgangssignale  Dispaichers  Bidschime  Server  DiamexAkiualisieren  Konfigurationstyp

general (general)
Gate-Name *
P1_TestGad

Stave
Alle Alarme Deakiivieren

Verhatten fir die Falle, wenn das gleiche giilige Ticket mehr als einmal gelesen wird *
(Gate st lr elne Person geofiet, welter gelesene Tickets werden ignoriert

Voranstelie Barcode zu Gutigkeit nur mit lokalen Barcodes

Reguiarer Barcode zu Galligkelt nur mit lokalen Barcodes

Prifen Sie dann auf dem Reiter Server folgende Punkte.
Server#0 (server)- muss auf Fern eingestellt sein.
Schiebeschalter Aktiviert ist aktiviert.

Unter Name* sollte ihr Server eingetragen sein.

Unter URL* sollte ihre URL eingetragen sein.

Unter Benutzername* sollte gate eingetragen sein.
Unter Passwort* sollte ihr Passwort eingetragen sein.
Am Ende Speichern.

Von Datsladen  Zurtcksetzen

Algemein  Gerate  Alarmiste  Signale  Ausgangssignale  Dispatchers  Bildschimme | Server | Diamex Aktualisieren  Konfigurationstyp

Server #0 (server)

Fem

Axtiviert

«

Schleuse.
URL des Gates (2.8, http/localhost 8883)

Pause nach Verbindungsausfal, Sekunden *
5
Name *
Server #0
URL®
hitps://ihre URL de
Benutzemame *
gate
Passvort
ihr Passwort

Statistisch synchronisierts MassengroRe *

100
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Im nachsten Schritt bitte in der oberen Leiste auf System klicken.

WanZI Vo Dashooard Sttus [Konfiguration| Systgm WEAC Dateien Statis quest (@ Abmeiden | wm - Deutsch
Von Dateiladen  Zuracksetzen

Algemein  Gerate  Alarmiiste  Signale  Ausgangssignale  Dispatchers  Bildst

Konfigurationstyp

€

Server #0 (server)

Fem

Axtiviert

«

Schleuse
URL des Gates (2 B. htp:/localhost 8838)

Pause nach Verbindungsausfall, Sekunden *

5

Name *

Server #0

Sie bekommen jetzt folgende Darstellung, hier bitte einmal auf Neustart dricken. Jetzt sollte Ihr neues Gate
verbunden sein.

Wanzl ‘o Dashhoad Stts Kanﬁgma‘an‘sysmm WEAC Datelen Statistk quest (% Abmelden | W+ Deutsch

Ex e
[vstedert Y ungitty Y simivicc

Netzwerk ~ OpenVPN  USB-Gerate  Hardware  Software aktualisieren
Aldualisieren

#lsusb
Stderr:
unable to iitialize ibusb: -99

#1s [devinputioy-id

tderr:
Is: [devfinputlby-d: No such file or directory.

#find Idev -name ttyUSB" -0 -name ttyACM"

Sie kdnnen abschlieBend im Reiter Status noch die Verbindung prifen. Unter Zustand muss jetzt
VERBUNDEN erscheinen.

WNIZI ome Dashvoard Status| Kontguratin System WEAC Dateion Satistic guest @ Abmelden | ~ Deutsch

S Server

T Letater Fehier Zustand Handlung
Fem Verbunden
(] Bidschime
Display Entry https:/igate maxcrc. de:/display/display_entry
Display Exit itps gate maxcre e display!display_oxit
& Gerate
© Name Typ Zustand Fehlergrund Fehler
Simulator Simulator Gesclossen
Light Bar Simulator Betrisbsbersit
Audio-Player Simulator Betriebsbereit
Stave FHCU Simulator Betrisbsbercit
Led Player Simulator Betriebsbereit
Led Player Simulator Betriebsbereit

Vorhandenes Gate bearbeiten

https://<dns-name or ip-address>/gates
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Sie befinden sich in der gleichen Ansicht wo Sie auch ein neues Gate anlegen wirden.

Verschieben Sie hier bitte den Schiebeschalter "Rasteransicht" nach links.

WanZI s s | [Eormse= | [raren- | s ainn 0 sonosen [ Do K

veo | raseonsen @) sanon | soversaren O ee— .
Alle markieren - Magstab  + 0/6

P1

Dm_s ,@ DPLG @ DN_G @ ij @ DN_T @ Dm_t E

SyGetent Sysetemt SGetent Syetrennt Syetent

In der Ansicht klicken Sie auf den Namen des Gates welches Sie bearbeiten mochten (im Beispiel
Pl TestGate2).

WanZI oo [ omvisimon~ | [Eregnsse- | [(aren~ | s somin G Aomeicen [+ Deusen | B0

Aniagen

Neu Rasteransicnt Standort: | Standorte auswahien v Position:  Positionen auswahlen v
[ romar [EEENERREEEN cacoren cnzeireg. [RWHIREY caveroren  anzeirc. JEESUERH A s T A s |
O Name Position standort Modus A & & = Aam Rein. Gesp. Aniage
O Picet ® F Standort Normal

Gate st getrennt.

O ricez ® F Standort Normal

Gate st getrennt.

O Pices ® p Standort Normal

Gate st getrennt.
O P1_TestGate ® P Standort Normal

Gate st getrennt.
R e ~— Standort Normal

Gate st getrennt.

In dieser Ansicht bitte die Funktion "Bearbeiten" driicken.

g At~ | e~ | [ Faren ] s a0 pomecen [I D] 3%

Aniagen > Anlage

10 6

Name P1_TestGate2
Display name P1_TestGatez
Postion o1
Melcungen ceaitvieren O

Locked o

Karten

Barcode. Mitarbeiter Anzahl %

[ b

In dieser Ansicht kénnen Sie nun das Gate bearbeiten.

wanzi o

Anlagen > Gate-Karten

p1_testcate2
p1. Standort 2 ——1

Getrennt

Barcode Mitarbeiter Mitarbeiter 1D Anzahl
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Gate entfernen

https://<dns-name or ip-address>/gates

Sie befinden sich in der gleichen Ansicht wo Sie auch ein neues Gate anlegen wirden.

Verschieben Sie hier bitte den Schiebeschalter "Rasteransicht" nach links.

Wanzl  Avagen | Aaministaton ~

oen
[oma =N ﬁ e [ I oo B o B
Alle markieren = Magsab  + 0/6

DPLG..,@ DPLG...@ DFLG. @ DPLL. @ DPLT... @ DN T E
=l

SGetrennt SGetrennt S3Getrennt SSGetrennt SGetrennt o Nomal

In der Ansicht klicken Sie auf den Namen des Gates welches Sie I6schen mdchten (im Beispiel P1_TestGate6).

Wanzl e [ Feommsraion | [Eemsse- B aamin 6 somecen (8- Desen ] 54

Aniagen

O Name Position Standort Wodus A & & = Aam Ren Gesp. Aniage
O P1_cot ® Pt Standort Normal
Gate ist getrennt

O p1ce2 ® P Standort Normal
Gate ist getrennt

O p1ces ® o Standort Nomal
Gate ist getrennt

O Pi_tesicate ® o Standort Nomal
Gate ist getrennt

O Pi_tesiGate ® m Standort Normal
Gate ist getrennt

S

Rl ——— L Standort Nomal ik © ok

In dieser Ansicht bitte die Funktion "Léschen" driicken.

siagen [ Aamisiaton - | [ Eregisse~ Stasti acmin @ Aomecen [wm - Deuson | B3

Aniagen > Aniage

10 7
Name P1_TestGates
Display name P1_TestGates
Position P1

Meldungen deaidivieren (]

Locked 8]

Karten

Barcode Mitarbeiter Anzani 9%
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Es wird nun zur Sicherheit nochmal abgefragt ob Sie das Element wirklich I6schen méchten? Bestatigen Sie
dies bitte.

Gate 'P1_TestGate6"'

‘Solldieses Element wirkich geloscht werden?

Sie bekommen nach dem Léschen schon automatisch das nachste Gate angezeigt (hier im Beispiel
P1 TestGate2). Hier bitte auf Anlagen drucken.

Anlagen > Anlage .

o 5

Name P1_TestGate2
Oisplay name P1_TestGate2
Postion P
Meldungen ceaitvieren 0

Locked =}

] g

Karten

Barcode Mitarbeiter Anzahl S

Sie sehen dann in der Rasteransicht das, das Gate P1_TestGate6 fehlt und erfolgreich geléscht wurde.

— i sameien X

Anlagen

Neu Rasteransicht Standort Standorte ausvatien v Postion  Fostionen susuatien

O Name Position

Standort Modus A & & E Aam Rein. Gesp. Aniage
O P1cot ® P Standort Nomal
Gate it getrennt
D p1ee2 ® Pt standort Nomal
Gate ist getrennt
D P16 ® Pt Standort Nomal
Gate ist getrennt
O P1_Testcate ® Pt Standort Nomal
Gate ist getrennt
O Pi_Testate2 ® Pt Standort Nomal

Gate Ist getrennt

Administration

Benutzer

https://<dns-name or ip-address>/users

Auf dieser Seite sehen Sie eine Ubersicht aller Benutzer
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Anlagen | Administration I I Ereignisse * l [ Karten = ] Statistik [ Abmelden x
Benuizer
@‘ Standort: | Standorte auswahlen 2 v Position: | Pesiionen auswahlen 3 v
Benutzername Vorname Nachname Standorte & Positionen Gruppen Super. Gesp. Loschen
Nummer Funktion
1 Neuen Benutzer anlegen
2 Benutzer nach Standort filtern
3 Benutzer nach Postition filtern

Neuen Benutzer anlegen

Klicken Sie unter Benutzer auf den Button Neu

https://<dns-name or ip-address>/new-user

Benutzer = Neuer Benutzer

Id
Benutzername l
Passwort l

Bestatige das Passwort
Email

Vorname

Nachname

Info

Superuser o
Locked O
Meldungen deaktivieren O

[ Speichern l I Abbrechen I l Neu l l Laschen l I Passwort zuricksetzen E] D

Ereignisbenachrichtigungen Standerte & Positionen Gruppen Berechtigungen

Name Info Kategorie Ausgewahlt

Feldname Beschreibung

Automatisch generierte eindeutige Nummer des
Benutzers
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Benutzername* Benutzername des Benutzers fur die Anmeldung
Passwort* Passwort des Benutzers flir die Anmeldung
Email Email Adresse des Benutzers zum Versand von Log
Nachrichten
Vorname Vorname des Benutzers
Nachname Nachname des Benutzers
Info Beschreibung des Benutzers
Die hochsten Rechte werden dem Benutzer
Superuser
vergeben
Locked Die Anmeldung des Benutzers ist gesperrt

Der Benutzer erhalt keine Benachritgungen im

Meldungen deaktivieren
FMCU Management Dashboard

* Unbedingt erforderliche Felder Durch den Button Speichern wird der neue Benutzer angelegt.

Vorhandenen Benutzer editieren
Klicken Sie unter Benutzer auf den zu bearbeitenden Benutzer
Ereignisbenachrichtigungen

Unter diesem Reiter kdnnen die Benachrichtigungen ausgewahlt werden welcher der Benutzer erhalten soll.
Hinweis: Ist die Checkbox Meldungen deaktivieren gesetzt werden unabhangig von diesen Einstellungen
keine Benachrichtigungen angezeigt.

Reiter Standorte & Positionen

Man kann unterschiedliche Standorte in Ldnder und Stadte festlegen. Uber das Berechtigungsmodell lassen
sich separate Zugriffsrechte fir jeden Standort definieren.

Reiter Gruppen

Unter diesem Reiter kdnnen Sie die Gruppenmitgliedschaften des Benutzers anpassen.

Reiter Berechtigungen

Unter diesem Reiter werden die Berechtigungen des Benutzers angezeigt
Durch den Button Speichern werden alle Anderungen angewendet.
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Gruppen

https://<dns-name or ip-address>/groups

Auf dieser Seite sehen Sie eine Ubersicht aller Gruppen

= Amagenl Administration ~ l [ Ereignisse ~ l [ Karten ~ l Statistik admin (@ Abmelden x
[0

Gruppen
Neu
Name Info Ldschen
manager i
user i}
gate i}
alarm_notifications o

Neue Gruppe anlegen

https://<dns-name or ip-address>/new-group

Klicken Sie unter Gruppen auf den Button Neu

= Amagenl Administration ~ ] [ Ereignisse v ] [ Karten » ] Statistik admin (@ Abmelden o o
[0

Gruppen > Neu Gruppe

Id
Name l

Info

[ Speichem l { Abbrechen l [ Neu ] [ Léschen l [:] D

Benutzer Berechtigungen

Benutzername Email Vorname Nachname Info

‘ Feldname Beschreibung

I Automatisch generierte eindeutige Nummer der
Gruppe

Name Name der Gruppe

Info Beschreibung der Gruppe

Ausgabe: 26.03.2026 Seite 11 von 18


https://docs.maxcrc.de/wiki/Datei:Gate_~_FMCU_~_management_dashboard_groups.png
https://docs.maxcrc.de/wiki/Datei:Gate_~_FMCU_~_management_dashboard_new_groups.png

Gate ~ FMCU ~ management dashboard

* Unbedingt erforderliche Felder

Durch den Button Speichern wird die neue Gruppe angelegt.

Vorhandene Gruppe editieren
Klicken Sie unter Gruppen auf die zu bearbeitende Gruppe
Reiter Benutzer

Unter diesem Reiter kdnnen Sie die Mitglieder der Gruppe anpassen.

Klicken Sie auf den Button Bearbeiten und wahlen Sie die Benutzer an bzw. ab welche der Gruppe
hinzugeflugt bzw. entfernt werden sollen.

Reiter Berechtigungen

Unter diesem Reiter werden die Berechtigungen angezeigt welche den Mitgliedern der Gruppe vererbt
werden.
Durch den Button Speichern werden alle Anderungen angewendet.

Positionen

https://<dns-name or ip-address>/cities

Auf dieser Seite sehen Sie eine Ubersicht aller Positionen

Neue Position anlegen

https://<dns-name or ip-address>/new-city

Klicken Sie unter Positionen auf den Button Neu Geben Sie den Namen der Postition ein und ordnen Sie die
Position mit dem Dropdown Feld einem Standort zu. Klicken Sie auf den Button Speichern umd die Position
anzulegen

Vorhandene Position editieren

Klicken Sie unter Positionen auf die zu bearbeitende Position
Hier kdnnen Sie die den Namen und den Standort der Position bearbeiten
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Standorte

https://<dns-name or ip-address>/countries

Auf dieser Seite sehen Sie eine Ubersicht aller Standorte

Neuen Standort anlegen

https://<dns-name or ip-address>/new-country

Klicken Sie unter Standorte auf den Button Neu

Feldname Beschreibung
d Automatisch generierte eindeutige Nummer des
Standorts
Name* Name des Standorts
Code* Landercode des Standorts
Info Beschreibung des Standorts

* Unbedingt erforderliche Felder
Klicken Sie auf den Button Speichern umd die Position anzulegen

Vorhandenen Standort editieren

Klicken Sie unter Standort auf die zu bearbeitende Standort
Hier kdnnen Sie die den Namen, den Code sowie die Info des Standorts bearbeiten

Standorte & Positionen

https://<dns-name or ip-address>/locations

Hier sehen Sie eine Ubersicht aller Positionen und deren zugeordnete Standorte

Konfiguration

https://<dns-name or ip-address>/configurations
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Ereignisse

Ereignisse

https://<dns-name or ip-address>/events

In dieser Ansicht werden die Ereignisse aller Zutrittskontrollen in einer intuitiven Listenansicht dargestellt. Es
existieren Filterungsmaoglichkeiten und eine Namenssuche der Ereignisse.

ﬁ Anlagen | Administration ~ l l Ereignisse = l l Karten = l Statistik admin (W Abmelden =+ Deutsch | x
Ereignisse

1 Standort: | Standorte auswahlen % 2 Position: | Positionen auswahlen v
3 Anlage: | Anlage auswahlen N 4 Suche: Search. ..

| 39947 39047
5 01.02.2021 -28.02.2021

Datum Name Anlage Zu Ka Info

Es kdnnen folgende Filter gesetzt werden:

1. Standort

Position

Anlage

Suche nach Ereignisnamen
Zeitraum

vk wnN

Ereignisdefinitionen

https://<dns-name or ip-address>/event-definitions

In dieser Ansicht werden alle Ereignisse welche die FMCU beinhaltet aufgelistet und deren
Ereignisdefinitionsgruppen, Unterstitze Zustande und Kategorie zugeordnet.

; Anlagen | Administration ~ l l Ereignisse ¥ l l Karten « l Statistik admin (W Abmelden M - [Deuytsch | x

Ereignisdefinitionen

- . Unterstiitzte .
Name Ereignisdefinitionsgruppen N Kategorie
Zustinde
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Ereignisdefinitionsgruppen

https://<dns-name or ip-address>/event-definition-groups

Unter diesem Reiter werden alle Ereignsidefinitionsgruppen aufgelistet.

Anlagen

Administration = l Ereignisse ~ l Karten ~ l Statistik admin (# Abmelden ™ -~ Deutsch | x
Ereignisdefinitionsgruppen
Neu
Name Ereignisse Info Loschen

ServerGateDevicesFailed
ServerGateAllDevicesOperational
Alarm events GatelUnauthorizedAccess m
GateStateFireAlarm
GateDoorlsBeeingBroken

Neue Ereignisdefinitionsgruppe anlegen

Klicken Sie unter Ereignisdefinitionsgruppen auf den Button Neu

Anlagen

Ereignisdefinitionsgruppen > New Event Definition Group

Administration « l I Ereignisse ~ l

Karten = l Statistik admin (W Abmelden ™ -~ Deutsch | x

Id
Name |

Infa

‘ Speichern ‘ ‘ Abbrechen ‘ ‘ Neu ‘ ‘ Ldschen ‘ ‘ = ‘ ‘ = ‘

Ereignisdefinitionen

Name

Info Kategorie Ausgewihlt
Feldname Beschreibung
I Automatisch generierte eindeutige Nummer der
Gruppe
Name Name der Gruppe
Info Beschreibung der Gruppe

* Unbedingt erforderliche Felder
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Wahlen Sie unter dem Reiter Ereignisdefinitionen die Ereignisdefinitionen aus welche der Gruppe
zugeornet werden sollen.

Ereignisabonnements

https://<dns-name or ip-address>/event-subscriptions

Es gibt hier die Méglichkeit, Gruppen von Alarmmeldungen mit Gruppen von Benutzern zu verbinden. Im
Ergebnis werden nur Gruppenmitglieder tber ebenfalls gruppierte Alarmmeldungen benachrichtigt,

Erewgnisdeﬁnmonsgruppel
Locked =]
Info

en | [ Neu ] [ Loscner

Feldname Beschreibung
id interner Wert
Gruppe Zusammenfassung von Benutzern
Ereignisdefinitionsgruppe Zusammenfassung von Alarmmeldungen
Locked Benachrichtigung deaktiviert/aktiviert
Info Beschreibungsfeld

Benachrichtigungen

https://<dns-name or ip-address>/notifications

In dieser Ubersicht werden versendete Benachrichtigungen angezeigt. Man kann Uber Datumsfilter die
Ansicht entsprechend anpassen.

Benachrichtigungen

YRS | Heute | | Gestem 0/0
09.04.2021-09.04.2021

Suche.

Datum Empfa Email Text Fehler
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Karten

Karten

https://<dns-name or ip-address>/cards

In dieser Ansicht wird eine Ubersicht der im System vorhandenen RFID-Karten mit den fiir den Zutritt
freigeschalteten Gates angezeigt.

Karten
Land v Stadt: | Stadte auswanien o
Gate:  Gate auswarien v
Barcode Mitarbeiter Anzahl  Gate %
gate_de_fra %
number1 number2 1 gate_ma_mar S
gate_de Ian 5
gate_de_fra %
employeet employee2 1 gate_ma_mar S
gate_de_Ian 5
gate_de_fra %
test test2 1 gate_ma_mar S
gate_de_lan 5

Karten bearbeiten

https://<dns-name or ip-address>/cards-edit

In dieser Ansicht kénnen Karten hinzugeflgt/entfernt und Berechtigungen fur einzelne Gates definiert
werden.

Karten bearbeiten

Speicher | { Abbrechen ] [ Alle markieren ] [ Ale unmarkieren | | Gates auswahien.. | [ Hinzufigen ] [ Loschen

Gesamt: 3 Hinzugefigt 1 Verandert: O Gelvsont: O
Barcode Mitarbeiter Mitarbeiter 1D Anzahi

o | 1 © = @

Das Feld st erforderiich

O numbert number2 number3 1 © & o

gate de fra x | gate_ma_mar x | gate delan|x | +

()  employeel employee2 employee3 1 © o

gate_de_fra x | gate_ma_mar x | gate_de_lan| x | +

Feld Beschreibung
Barcode Karteninhalt, der vom Leser erfasst wird
Mitarbeiter Beschreibungsfeld
Mitarbeiter ID Beschreibungsfeld
Anzahl Anzahl der Zutritte fur diese Karte
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Statistik

In dieser Ansicht werden alle Aktivitaten zu den zugeordneten Zutrittskontrollen dargestellt. Man kann mit
Datumsfiltern die Ansicht anpassen. Es gibt die Mdglich die Bildschirmausgabe zu gruppieren, um z.B. nur

die Anzahl pro Tag oder Monat auszuwerten. SchlieBlich kann man die Daten im Excel-Format oder CSV-
Format exportieren.

Statistk
Land: | Lander auswabien v Stadt:  sud auswatien

Gate: | Gate au v

[tz (it | [Gostr | s | Lot s | [ Doanitoat | Ve st | [ 2o v vt
ot venre v | | EEERTIRY  occc e | [ vorars e

01.10.2020- 31.03.2021 | Andem

Datum Gate stadt Land Eingang

Ausgang
1510202000535 gate e fra Franktur Gomany Notickel
1102020095000 gate de 2 Frankiun Gomany Noticket

5102020101419 gato_do_ra Frankiurt Gomany Froo

TN220162218  gate dea Frankturt Gemany Notcket
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